
Datenblatt für: LGMT 2/0.4
LGMT 2/0.4 SKF Wälzlagerschmierfett LGMT 2, Kartusche
420 ml
SKF LGMT 2 ist ein mit Lithiumseife angedicktes Fett auf
Mineralölbasis. Es hat eine ausgezeichnete Wärmefestigkeit
innerhalb des spezifizierten Temperaturbereichs. Dieses
Premiumfett eignet sich für eine Vielzahl allgemeiner
Einsatzbereiche in der Industrie und in Fahrzeugen. •
Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit • Gute
mechanische Stabilität • Ausgezeichnete Wasserstabilität
und hervorragender Korrosionsschutz Typische
Anwendungen: • Landmaschinen • Radlager • Förderanlagen
• Kleine Elektromotoren • Industriegebläse

Art.Nr. (L) A00032462
Art.Nr. (H) LGMT 2/0.4

EAN / Barcode

LGMT 2/0.4
Ihr Preis 13,55 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit 1
Mengeneinheit Stück
Verpackungseinheit 1
Inhalt 1 Stück
Mindestabnahmemenge 1

Produktdaten

Baureihe LGMT 2..
Einsatztemperaturbereich -30°C bis +120°C
Farbe rotbraun
GHS GHS07
GHSSIGNAL A
Gebindebezeichnung Kartusche
Kurzbezeichnung Wälzlagerschmierfett
NLGI-Klasse 2
Zusammensetzung Grundöl-Type: Mineral / Verdicker: Lithium
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