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Datenblatt fur: DIN 504 B 60 GG

DIN 504 B 60 GG Augenlagergehause DIN 504 B, ohne
Buchse

Augenlagergehduse ohne Buchse DIN 504 B 60, Grauguss.
Die Augenlager nach DIN 504 sind robuste fettgeschmierte
Gleitlager aus hochwertigem Grauguss. Dabei sind die
Stehgleitlager nach DIN 504 mit einer 2-Loch Befestigung im
Ful3 ausgefuhrt. « Umfangreiches Standardsortiment * Gute
Reibwerte * Resistent geﬁen Stél3e und Schlage -
Unempfindlich gegen Schmutz und Staub * Aufnahme hoher
Lasten « Einfache Montage * Hohe Lebensdauer Gleitlager
nach DIN 504 sind flr viele Einsatzgebiete geeignet, wie z.B.
in der Holz- und Stahlindustrie, in Chemieanlagen und in der
Nahrungsmittelindustrie. Dartber hinaus im gesamten
allgemeinen Maschinenbau.

Art.Nr. (L)

A00062402

Art.Nr. (H)

EAN / Barcode

DIN 504 B 60 GG

DIN 504 B 60 GG

Ilhr Preis 296,94 € / Stuck
Verkaufsinformationen

Preiseinheit 1
Mengeneinheit Stck
Verpackungseinheit 1

Inhalt 1 Stick
Mindestabnahmemenge 1
Produktdaten

Bauform B

Baureihe DIN 504

Kurzbezeichnung

Weitere Bilder

Augenlagergehduse ohne Buchse

Apeltrath & Rundt GmbH
FriedhofstraBe 9- 13

45478 Mulheim an der Ruhr
DE
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