
Datenblatt für: S8M-768-300

S8M-768-300 optibelt Zahnriemen STD
Optibelt STD Zahnriemen, Profil S8M. Die optibelt STD
Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders
scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit
dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung
und optimiertem Eingreifen der Zahnscheiben. •
Temperaturbereich -30°C bis +100°C • niedrige
Geräuschentwicklung • Glascord •Wartungsfrei • universelle
Einsatzmöglichkeiten

Art.Nr. (L) A00094864
Art.Nr. (H) S8M-768-300

EAN / Barcode

4014486207453
Ihr Preis 55,63 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit 1
Mengeneinheit Stück
Verpackungseinheit 1
Inhalt 1 Stück
Mindestabnahmemenge 1

Produktdaten

Baureihe optibelt STD
Breite in mm 300
Einsatztemperaturbereich -30°C bis +100°C
Höhe in mm 5,4
Kurzbezeichnung Zahnriemen, metrisch
Länge in mm 768
Profil S8M
Teilung in mm 8
Werkstoff Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Wirklänge in mm 768
Zähne (Z) 96

Weitere Bilder

Apeltrath & Rundt GmbH
Friedhofstraße 9 - 13
45478 Mülheim an der Ruhr
DE

Kontakt:
49 (208) 5 88 30 0
49 (208) 53 18 2
info@apeltrath-rundt.de
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Benutzer: Gast
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