Datenblatt fur: SPA-180X10-FB

Apeltrath
& Rundt

SPA-180X10-FB Keilriemenscheibe SPA, 10-rillig

Keilriemenscheiben, Profil SPA, Anzahl Rillen 10,
fertiggebohrt. Oft wird diese Scheibenart auch
Nabenscheibe, Keilscheibe oder Rillenscheibe bezeichnet.
Keilriemenscheiben sind wesentliche Maschinenelemente,
die in einem Keilriemenantrieb bendtigt werden. Durch die
Keilriemen oder mittels eines Kraftbandes werden damit
zwei Wellen miteinander verbunden. Der Werkstoff ist meist
Grauguss, haufig als GG-20 oder EN-GJL 200 bezeichnet.

Art.Nr. (L)

A00332793

Art.Nr. (H)

EAN / Barcode

SPA-180X10-FB

S 80

PA-180X10-FB
lhr Preis auf Anfrage
Verkaufsinformationen
Preiseinheit 1
Mengeneinheit Stuck
Verpackungseinheit 1
Inhalt 1 Stlck
Mindestabnahmemenge 1
Produktdaten
Durchmesser in mm 180
Kurzbezeichnung Keilscheibe
Profil SPA
Werkstoff Grauguss
Weitere Bilder
Apeltrath & Rundt GmbH Kontakt: Erstellt am: 8. Juli 2025
FriedhofstraBe 9- 13 49 (208) 588300 Benutzer:  Gast

45478 Mulheim an der Ruhr
DE
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