
Datenblatt für: LOCTITE 97135
LOCTITE 97135 LOCTITE® 97135 Membrandosierventil
LOCTITE® 97135 (IDH 215846) ist ein pneumatischaktiviertes Dosierventil, das in Verbindung mitDruck-Zeit-Dosiersystemen eingesetzt wird. Die Öffnung derMembran erfolgt durch Druck auf den interneneinwirkenden Zylinder. Die Versiebe wird durch Federkraftzwischen den Zyklen erreicht. Es ist für die Verwendung mitAcryl und Anaerobic geeignet, aber nicht geeignet fürCyanoacrylat-Produkte. Es wird mit Anaerobic bis 2.500 mPas verwendet. - Modulares Design und schwimmendeMembran ermöglichen eine einfache Reinigung oderReparatur - Kostengünstiges Ventil für den Einsatz mitDruckzeitsystemen - Ausfallsichere Feder unterstützt dasSchließen des Ventils bei Verlust des Luftdrucks - InterneKomponenten sind PTFE, um eine vorzeitige Aushärtung zuverhindern Es ist für die Verwendung mit Acryl undAnaerobic geeignet, aber nicht geeignet fürCyanoacrylat-Produkte.

Art.Nr. (L) A00352052
Art.Nr. (H) LOCTITE 97135
EAN / Barcode

0079340971356
Ihr Preis 677,08 € / Stück

Verkaufsinformationen
Preiseinheit 1Mengeneinheit StückVerpackungseinheit 1
Inhalt 1 StückMindestabnahmemenge 1

Produktdaten
Gebindebezeichnung StückKurzbezeichnung LOCTITE 97135 Membrandosierventil
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