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OPN-GLEITMETALL-MONTAGESPRAY 400ml Spraydose
OPN Anti-Seize-Montagespray, 400ml Spraydose
Die Gleitmetall Montage-Spray (Alupaste) ist eineHochleistungs-Montagepaste mit hohemFestschmierstoffanteil. Sie verhindert Festfressen, Korrosionund vermindert Verschleiß. • verhindert Festbrennen •schützt vor Korrosion und vermindert Verschleiß •temperaturbeständig von ca. -30°C bis ca. +1.000°C DieMontagepaste rmöglicht leichte Demontage vonhitzebelasteten Schraubverbindungen und bietet einenSchutz vor Kaltverschweißen. H222 Extrem entzündbaresAerosol. - H229 Behälter steht unter Druck: Kann beiErwärmung bersten. - H315 Verursacht Hautreizungen. -H319 Verursacht schwere Augenreizung. - H336 KannSchläfrigkeit und Benommenheit verursachen. - H412Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Art.Nr. (L) A00175850
Art.Nr. (H) OPN-GLEITMETALL-MONTAGESPRAY 400ml Spraydose
EAN / Barcode

OPN-GLEITMETALL-MONTAGESPRAY 400ml Spraydose
Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen
Preiseinheit 1Mengeneinheit StückVerpackungseinheit 1
Inhalt 1 StückMindestabnahmemenge 1

Produktdaten
Dichte 0,68 g/ml
Einsatztemperaturbereich -30°C bis ca. +1.000°C
Farbe silber
GHS GHS02;GHS07
GHSSIGNAL GGebindebezeichnung Spraydose
Kurzbezeichnung Gleitmetall-Montagespray 400ml
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