
Datenblatt für: LOCTITE 649 50ml Flasche
LOCTITE 649 50ml Flasche LOCTITE® 649 Fügeklebstoff,
hochfest o. Acrylsäure
- Einkomponentig, kein Mischen erforderlich - Enthält keineAcrylsäure - Hochfest - Niedrige Viskosität, geeignet fürgeringes Spaltmaß - Produktüberwachung durchFluoreszenz Hochfester, niedrigviskoserMethacrylat-Fügeklebstoff ohne Acrylsäure.Produktüberwachung durch Fluoreszenz. H317 Kannallergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursachtschwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen.

Art.Nr. (L) A00122531
Art.Nr. (H) LOCTITE 649 50ml Flasche
EAN / Barcode

5010266649405
Ihr Preis 81,03 € / Stück

Verkaufsinformationen
Preiseinheit 1Mengeneinheit StückVerpackungseinheit 1
Inhalt 1 StückMindestabnahmemenge 1

Produktdaten
Chemische Basis Methacrylat
Einsatztemperaturbereich -55°C bis +175°C
Farbe grün
Fluoreszenz ja
GHS GHS07
GHSSIGNAL AGebindebezeichnung FlascheHandfestigkeit Stahl 10 Min.Kurzbezeichnung Anaerober Fügeklebstoff
Max Spaltüberbrückung 0,1 mm
Thixotrop nein
Viskosität 550 - 950 mPa·sZugscherfestigkeit > 15 N/mm²

Apeltrath & Rundt GmbHFriedhofstraße 9 - 1345478 Mülheim an der RuhrDE
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