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Datenblatt fur; OKS 310 5| Kanister

OKS 310 51 Kanister OKS MoS-Hochtemperatur-Schmierél

OKS 310 ist ein Hochtemperaturdl mit MoS zur Schmierung
von Maschinenelementen bis +450°C. Beste Eignung als
Schmierstoff bei hohen Temperaturen Hohe Wirksamkeit

durch feinste, homogene MoS-Verteilung im Ol Bestandig
gegen Wasser, viele Arten von Chemikalien, Treib-und
Schmierstoffen sowie Hydraulikdlen Schmierung von Gleit-
und Walzlagern, Ketten, Gelenken oder Gleitbahnen unter
hohen Temperaturen Flr Transportsysteme unter
Strahlungswarme in Lackier-, Brenn- und
Trocknungsanlagen, Wanderrosten in Feuerungsanlagen
Trockenschmierung bei Temperaturen tber 200°C
Schmierung von nicht mineralélbestandigen Elastomeren
und Kunststoffen Der Stoff oder das Gemisch ist nicht
gefahrlich gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Art.Nr. (L)

A00180347

Art.Nr. (H)

EAN / Barcode

OKS 310 5l Kanister

4038127300662
Ihr Preis 477,24 €/ Stlick
Verkaufsinformationen
Preiseinheit 1
Mengeneinheit Stuck
Verpackungseinheit 1
Inhalt 1 Stlick
Mindestabnahmemenge 1
Produktdaten
Dichte 1,01 g/ml
Einsatztemperaturbereich bis +200°C/+450°C
Farbe schwarz
GHS none
Gebindebezeichnung Kanister
Kurzbezeichnung MoS-Hochtemperatur-Schmierdl
VKA-Test (Schweil3kraft) 2.800 N
Viskositat 108 mm?2/s
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