Apeltrath
& Rundt

Datenblatt fur: LOCTITE 420 20g Flasche

LOCTITE 420 2ofg Flasche LOCTITE® 420 Ethyl-Cyanacrylat-
Sofortklebstof

- Hartet zwischen eng anliegenden Flachen sehr schnell aus
- Ideal fur kleine bis mittelgrol3e Teile - Hervorragende
Haftung auf den meisten Werkstoffen - Geeignet fur Metall,
Gummi und Kunststoffe - Handfest in 5 - 20 Sek. -
Losungsmittelfrei - Kapillare Eigenschaften Geeignet fur
Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer
LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er auch fur
Polyolefine geeignet. H315 Verursacht Hautreizungen. H319
Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die
Atemwege reizen.

Art.Nr. (L)

A00335715

Art.Nr. (H)

EAN / Barcode

LOCTITE 420 20g Flasche

5010266008042

Ihr Preis 32,99 €/ Stuck
Verkaufsinformationen

Preiseinheit 1

Mengeneinheit Stuck

Verpackungseinheit 1

Inhalt 1 Stlck

Mindestabnahmemenge 1

Produktdaten

Chemische Basis Ethyl

Einsatztemperaturbereich -40°C bis +80°C

Farbe farblos, strohfarben, transparent
GHS GHS07

GHSSIGNAL A

Gebindebezeichnung Flasche

Handfestigkeit 5 - 20 Sek.

Kurzbezeichnung Sofortklebstoff

Viskositat 2 mPa-s
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