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Datenblatt fur; Zuschnitt ABIL N 0,5x1100x1000 mm

Zuschnitt ABIL N 0,5x1100x1000 mm ELRING Papierdich-
tung Abil® N 0,5 mm, grau

Abil® N wird vorwiegend zur Abdichtung gegen heil3e und

kalte Ole, Fette, Kraftstoffe und Kiihlwasser mit Korrosions-
und Frostschutzzusatzen eingesetzt. Typische
Anwendungsstellen sind Steuergehduse, Getriebe,

Ventilhauben, Olwannen, hydraulische und pneumatische
Anlagen, chemische Apparate, Pumpen und Kompressoren.

Art.Nr. (L) A00331697

Art.Nr. (H) Zuschnitt ABIL N 0,5x1100x1000 mm

Zuschnitt ABIL N 0,5x110

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit 1

Mengeneinheit Stuck

Verpackungseinheit 1

Inhalt 1 Stck

Mindestabnahmemenge 1

Produktdaten

Bauform Abil N

Breite in mm 1.000

Farbe el

Kurzbezeichnung Dichtungspapier Abil N

Lange in mm 1.100

Starke in mm 0,5

Werkstoff Abil N
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