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1000115171 WDI MAG SchweiRdraht G4Si1 (SG3) @ 1 mm
B-300

WDI MAG Schweil3draht G4Si1 (SG 3) @ 1 mm B-300 Spule
lagengespult 15kg Spule - Normbezeichnung: Werkstoff-Nr.:
1.5130 MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1
AWS-Bezeichnung: ER 70S-6 Eigenschaften und
Anwendungsgebiete: SchweilR3draht fur Verbindungen an
niedriglegierten Stahlen im Kessel-, Behalter-, Maschinen-
und Fahrzeugbau verkupfert - lagengespult auf Korbspulen -
B-300 a 15 kg Zulassungen: TUV, DB Richtanalyse des
Drahtes (%): C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90
Eigenschaften: « Gewicht: 15kg

Art.Nr. (L) A00386135

Art.Nr. (H) 1000115171

EAN / Barcode “ “ H ‘H

4015448493624

lhr Preis auf Anfrage
Verkaufsinformationen

Preiseinheit 100

Mengeneinheit kg
Verpackungseinheit 1

Inhalt 1kg
Mindestabnahmemenge 1
Produktdaten

Ausfihrung B-300 Spule

Durchmesser in mm
Kurzbezeichnung

1
MAG SchweilRdraht

Werkstoff G4Si1 (5G 3)

Weitere Bilder
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