
Datenblatt für: 4000851354

4000851354 KÄFER Fühlhebelmessgerät K 31 0,8 mm Ab-
lesung 0,01
KÄFER Fühlhebelmessgerät K 31 0,8 mm Ablesung 0,01 mmmit Werkskalibrierung · Genauigkeit nach DIN 2270 ·automatische Umschaltung der Messrichtung · wesentlicheLagerstellen der Messwerke sind in präzisen Lochsteinengelagert · Lagerung der Fühlhebelwelle inPräzisionskugellagern · Gehäuse verchromt ·antimagnetische Anzeige (gewöhnliche Magnetfelder sindohne Einfluss auf die Ablesung)· drei eingefrästeSchwalbenschwanzführungen zur Aufnahme desEinspannschaftes · drehbare Strichskala · dieLängenangaben der Messeinsätze (Messeinsatz-L. mm)verstehen sich bis Mitte Kugel Messeinsatz mit 2 mmHM-Kugel Messeinsatzgewinde M1,6 Eigenschaften: •Ausführung: Messeinsatz parallel zum Ziffernblattschwenkbar • Zertifikat: mit Werkskalibrierung •prüfpflichtig: ja Lieferumfang: mit Einspannschaft-Ø 8 mmh6 und Schlüssel

Art.Nr. (L) A00391882
Art.Nr. (H) 4000851354
EAN / Barcode

4054773008820
Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit 1Mengeneinheit StückVerpackungseinheit 1
Inhalt 1 StückMindestabnahmemenge 1

Produktdaten

Weitere Bilder

Apeltrath & Rundt GmbHFriedhofstraße 9 - 1345478 Mülheim an der RuhrDE
Kontakt:
49 (208) 5 88 30 0
49 (208) 53 18 2
info@apeltrath-rundt.de
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