
Datenblatt für: LVCD 20 D-2LS

LVCD 20 D-2LS EWELLIX Flansch-Linearlagereinheit
LVCD..-2LS
Flansch-Linearlagereinheit LVCD..-2LS, Kugelbuchseneinheit
mit Flansch, mit selbsteinstellendem LBCD-Lager,
geflanschte Ausführung, mit 2 Doppellippendichtungen,
Gusseisen. Standardeinheit in geflanschter Bauweise mit
selbsteinstellendem LBCD-Lager (ISO-Serie 3) von 12 bis 80
mmWellengröße. Varianten: abgedichtet, abgeschirmt oder
Edelstahl.

Art.Nr. (L) A00467805
Art.Nr. (H) LVCD 20 D-2LS

EAN / Barcode

4064329143783
Ihr Preis 203,54 € / Stück

Verkaufsinformationen
Preiseinheit 1
Mengeneinheit Stück
Verpackungseinheit 1
Inhalt 1 Stück
Mindestabnahmemenge 1

Produktdaten
Ausführung geflanscht
Aussendurchmesser in mm 32
Baureihe LVCD..
Dichtung beidseitig
Gehäusebreite in mm 60
Gehäusehöhe in mm 28
Gehäuselänge in mm 60
Innendurchmesser in mm 20
Kurzbezeichnung Flansch-Linearlagereinheit
Länge in mm 45
Wellendurchmesser in mm 20
Werkstoff Gusseisengehäuse
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